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Product Sheet

Spettrofotometro uni SPEC 2. uniSPEC 2 è un economico spettrofotometro base
UV-VIS, adatto per applicazioni in laboratori farmaceutici, biochimici e clinici oltre
che per misure di routine come cinetiche, scansioni di lunghezze d'onda, analisi
quantitative, analisi a multi-lunghezza d'onda e di proteine/DNA. Si possono
salvare e memorizzare 200 curve di calibrazione. Entrambe le lampade possono
essere accese/spente individualmente per estenderne la durata. Facile
sostituzione delle lampade grazie al loro design pre-allineato. 3 anni di garanzia.
Fornito con: fotometro, manuale, 4 cuvette in vetro e 2 cuvette in quarzo.
Caratteristiche

    •  Sistema ottico: singolo raggio, reticolo 1200 linee/mm, rilevatore a fotodiodi
in silicio  
    •  Range lunghezza d'onda:  da 190 a 1100 nm
    •  Banda passante:2 nm 
    •  Accuratezza lunghezza d'onda: ±0,5 nm  
    •  Ripetibilità lunghezza d'onda: 0,3 nm
    •  Regolazione lunghezza d'onda: automatica
    •  Accuratezza fotometrica: ±0,5 % T
    •  Ripetibilità fotometrica: 0,3 % T
    •  Range fotometrico:  -0,3-3 A, 0-200 % T, 0-9999 C
    •  Stabilità: ±0.002A/h @ 500nm
    •  Luce diffusa: <0.1%T  
    •  Uscita dati: porta USB
    •  Porta stampante: porta Parallela
    •  Display: LCD 128 x 64 punti
    •  Portacelle standard: caricatore 4 posizioni per celle da 10 mm PO
    •  Lampade: lampada D2 e lampada W
    •  Dimensioni (L x P x H): 460 x 360 x 225 mm
    •  Peso:18 kg  
    •  Alimentazione:  220 V/50 Hz
    •  Garanzia:  3 anni
Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato?
Scopri come possiamo aiutarti

https://www.carloerbareagents.com/cerstorefront/cer-it/Protocolli-IQ-OQ-PQ
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