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Product Sheet

Pesi di calibrazione, classe F1, forma compatta.
In acciaio inossidabile, lucidato.
Le scatole in legno o in plastica con supporto interno in schiuma e i certificati
DAkks riconosciuti a livello internazionale, sono fornibili separatamente.



Code Description Packaging

LLG04659262 Pesi di calibrazione, classe F1, forma compatta, Peso 200 g,
Tolleranza 1,00 mg, Classe OIML F1, in acciaio inossidabile

1pz

LLG04659263 Pesi di calibrazione, classe F1, forma compatta, Peso 2000 g,
Tolleranza 10,00 mg, Classe OIML F1, in acciaio inossidabile

1 pz

LLG06236357 Pesi di calibrazione, classe F1, forma compatta, Peso 1000 g,
Tolleranza 5,00 mg, Classe OIML F1, in acciaio inossidabile

1 pz

LLG06267155 Pesi di calibrazione, classe F1, forma compatta, Peso 10 g, Tolleranza
0,20mg, Classe OIML F1, in acciaio inossidabile

1 pz

LLG06267562 Pesi di calibrazione, classe F1, forma compatta, Peso 50 g, Tolleranza
0,30 mg, Classe OIML F1, in acciaio inossidabile

1 pz

LLG06285539 Pesi di calibrazione, classe F1, forma compatta, Peso 1 g, Tolleranza
0,10 mg, Classe OIML F1, in acciaio inossidabile

1 pz
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