
HettichAgitatori con raffreddamento MKR 13 / MKR 23

Product Sheet

Termo Agitatori con raffreddamento MKR 13 / MKR 23. I Termo Agitatori sono
usati per temprare e miscelare soluzioni in provette chiuse e piastre. Essi
possiedono un range applicativo di temperatura veramente esteso così come un
ampio range di opzioni di programmazione. Per raffreddamento, riscaldamento e
miscelazione di campioni.
Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato?
Scopri come possiamo aiutarti

https://www.carloerbareagents.com/cerstorefront/cer-it/Protocolli-IQ-OQ-PQ


Code Description Packaging

LLG09777200 Termo agitatori con raffreddamento MKR 13, temperatura RT-16 ...
100 °C, Precisione ±0,1 °C, velocità riscaldamento 6 °C/min, velocità
raffreddamento 12 °C/min, velocità 200 ... 1.500 1/min, ampiezza 3
mm, dim. (LxPxH) 220 x 330 x 144 mm, 9 kg

1 pz

LLG09777202 Termo agitatori con raffreddamento MKR 23, temperatura RT-11 ... 70
°C, Precisione ±0,3 °C, velocità riscaldamento 3,5 °C/min, velocità
raffreddamento 6,5 °C/min, velocità 200 ... 1.200 1/min, ampiezza 3
mm, dim. (LxPxH) 220 x 330 x 144 mm, 9,5 kg

1 pz
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