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Product Sheet

Thermoblocs TH 21 / TK 23
Les thermoblocs sont utilisés pour réguler la température de solutions en tubes à
essai fermés ou plaques. Ils se distinguent par leur haute précision de
température ainsi que leur diversité d'application, grâce à plus de 30 différents
blocs interchangeables.
Caractéristiques des thermoblocs Bloc chauffant TH 21 // Bloc
chauffant/refroidissant TK 23
Plage de température : Amb. +3°C to +130°C // Amb. -16°C à +90°C
Température réglable: 0°C à 137°C // -10°C à105°C
Précision/résolution : ± 0,1°C / 0,1°C // ± 0,3°C / 0,1°C
Vitesse de chauffe: 9.5°C / min // 4°C / min
Vitesse de refroidissement : -- // 7°C / min
Dimensions (L x P x H) : 220 x 330 x 109 mm // 220 x 330 x 144 mm
Capacité : 2 blocs échangeables (non fournis)
Poids (avec blocs / blocs) : environ 3.5 kg // environ 7.5kg
Puissance électrique chauffage / refroidissement : 350 W // 130 W
Alimentation : 230V, 50Hz
Easy control // smart control: Minuteur 19h 59 min // programme en 30
étapes



Code Description Packaging

LLG09777212 Thermoblocs TH 21 / TK 23, Description CoolingBlockThermostat TK
23
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