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Bilance di precisione PR Ohaus

Bilance di precisione PR. Le bilance di precisione PR combinano le funzioni di
pesata di base, pesata, conteggio pezzi e pesata percentuale con prestazioni
competitive, fornendo elevata precisione e ripetibilita per applicazioni di
laboratorio, industriali ed educative.

 Display LCD retroilluminato
* 4 tasti rapidi per un facile utilizzo di piu modalita di pesata
* Interfaccia RS 232
» Punti di calibrazione span selezionabili dall'utente
» Piattaforma di pesata staccabile in acciaio inossidabile
* Gancio di pesata integrato sotto il piano
» Auto-tara
* Indicatore di sovraccarico, sottocarico e stabilita
Nota bene: i modelli con codice extra /E hanno calibrazione esterna, tutti gli altri

modelli hanno calibrazione interna; i modelli con codice aggiuntivo M sono a‘i}w

strumenti approvati secondo EN 45501; OIML R76. p——

Caratteristiche ¥ eee®
N —

» Temperatura ambiente ammessa: 10 ... 30 °C

 Piatto di pesata (&): 180 mm

* Dimensioni (L x P x H): 201 x 317 x 93 mm

* Peso: 3.5 kg

» Alimentazione: 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato?
Scopri come possiamo aiutarti
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https://www.carloerbareagents.com/cerstorefront/cer-it/Protocolli-IQ-OQ-PQ
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Code Description Packaging
LLG04668283 Bilance di precisione PR2202 , 2200 g, Precisione 0,01 g, 1pz
Riproducibilita 0,01 g, Linearita 0,02 + g
LLG04668284 Bilance di precisione PR2202M, 2200 g, Precisione 0,01 g, 1pz
Riproducibilita 0,01 g, Linearita 0,02 + g
LLG04668286 Bilance di precisione PR4202, 4200 g, Prec. 0,019, Ripr. 0,01g, 1pz
Lin.£0,02 g
LLG04668292 Bilance di precisione Tipo PR6201, Portata 6200 g, Precisione 0,1 g, |1 pz
Riproducibilita 0,1 g, Linearita + 0,2 g
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