
BiochromLettore di Micropiastre EZ Read 400

Product Sheet

Lettore di micropiastre EZ Read 400. Il range EZ Read fornisce un gruppo completo di robusti,
rapidi ed accurati lettori di micropiastre per saggi di assorbanza. Vengono forniti in diversi modelli
dedicati per diverse applicazioni.  
Applicazioni:
-Misura di micropiaste a 96 pozzetti a fondo piatto, tondo e a V con impronta standard SBS
-Connessione a PC USB 2.0
-Creare nuovi disegni di piastre
-Aggiungere più saggi ad una piastra
-Aggiungere più piastre per analisi
-Facilitano la creazione di nuovi metodi
-Compatibili con Windows 7 e 8 ma anche con i vecchi Windows OS da XP
-Così semplici che non è necessario esportare i dati in Excel  EZ Read 400 ELISA: saggi ELISA
EZ Read 400 Research: ELISA, proteine totali e saggi di proliferazione cellule  
I lettori per micropiastre EZ Read sono controllati da PC tramite il software intuitivo Galapagos
per semplificare l'acquisizione dei dati e le analisi.
Caratteristiche  
Sistema di rivelazione: fotodiodo al silicio a singolo canale  
Sistema ottico/Selezione lunghezza d'onda: filtri  
Range lunghezza d'onda: da 400 a 750 nm  
Range di misura: da 0 a 3.3 OD  
Accuratezza: 0.5 % da 1.0 diam. ext. a 450 nm  
Riproducibilità/Precisione: 0.25 % da 1.0 diam. ext. a 450 nm  
Linearità: 0.25 % da 1.0 a 2.5 diam. ext. a 492 nm  
Velocità di lettura: 25 secondi  
Dimensioni (L x P x H): 315 x 182 x 435 mm  
Alimentazione: 100-240 V, 50/60 Hz, 1.5 A
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